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Устройство Низкая пере-

грузка 
(переменный ток) 

Высокая пере-

грузка 
(переменный ток) 

Мощность постоянно-

го тока 
(длительная) 

Тип Код Корпус 
IL-длит. [A] I1 мин [A] IH-длит. [A] I1 мин [A] Сеть 400 В Сеть 500 В 

       P [кВт] P [кВт] 

NFE NXN_0650 6 FI9 650 715 507 793 410 513 

 

  

Устройство Низкая перегрузка 

(переменный ток) 

Высокая пере-

грузка 
(переменный ток) 

Мощность посто-

янного тока 

(длительная) 

Тип Код Корпус IL-длит. [A] I1 мин [A] IH-длит. [A] I1 мин [A] Сеть 690 В 

        P [кВт] 

NFE NXN_0650 6 FI9 650 715 507 793 708 

 

Модуль Габариты модуля 

Тип Корпус Высота Ширина Глубина Вес 

[мм] [мм] [мм] [кг] 

NFE FI9 1030 239 372 67 
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Модуль Габариты модуля 

Тип Корпус Высота Ширина Глубина Вес 

[мм] [мм] [мм] [кг] 

Дроссель 

переменного 
тока CHK-650 449 497 249 130 

 

 

 

 

Модуль Предохранители пер. тока 

Тип Код Корпус 
Ferraz Shawmut UN [В] IN [A] Размер 

Кол-

во 

тип [aR]*         

NFE NXN_0650 6 FI9 NH3UD69V1000PV 690 1000 3 3 

Модуль Предохранители пер. тока 

Тип Код Корпус 
Bussman UN [В] IN [A] Размер 

Кол-

во 

тип [aR]*         

NFE NXN_0650 6 FI9 170M6466 690 1250 3BKN/50 3 

 

Модуль Предохранители пост. тока 

Тип Код Корпус 
Ferraz Shawmut UN [В] IN [A] Размер 

Кол-

во 

тип [aR]*         

NFE NXN_0650 6 FI9 PC73UD11C13CTF  1100 1250 73(LR) 2 

Модуль Предохранители пост. тока 

Тип Код Корпус 
Bussman UN [В] IN [A] Размер 

Кол-

во 

тип [aR]*         

NFE NXN_0650 6 FI9 170M8610 1000 1000 3BKN/75 2 



NON-REGENERATIVE FRONT END (NFE) VACON • 23 

 

Тип T6V630FF3LS 

FI9 

T6V630FF3LS 

AUX-C3+1/T4-5 

PB100/T6-3P 

MCCB 

Aux./управл. ав. сигн. (с кабелем) 
Фазорасщепители для верхних/нижних клемм 

 

 

Тип Контактор FI9 / 380–690 В 

FI9 AF580-30-11-70 Контактор, 800 А/690 В, 100…250 В пер./пост. тока 
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Derating as a function of ambient temperature
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Derating as a function of installation altitude
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Derating as a function of installation altitude
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Тип Размеры [мм] 

A B C D 

NXN_0650 6 200 0 100 0 
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Тип Размеры [мм] 

A B C D E 

CHK_0650_6 160 50 0 50 50 
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Тип Клеммы цепей пост. тока 

Момент затяжки, Н·м 

Клеммы цепей перем. тока 

Момент затяжки, Н·м 

Ø болта Мин. Ном. Mакс. Ø болта Мин. Ном. Mакс. 

NXN_0650 6 M12 65 70 75 M10 35 40 45 
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Strip the plastic
cable coating for
360°earthing

Control cable
tightening
torque: 0.4 Nm

Момент затяжки ка-
беля управления: 0,4 
Н м 

Зачистите пластиковый 
кабель по окружности  
для обеспечения кругово-
го заземления 
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Код Параметр Масштаб Ед. 
измер. 

Описание 

M1.1 U_DCLINK 1 В Напряжение пост. тока 

M1.2 IL1 1 А Ток фазы 1 

M1.3 IL2 1 А Ток фазы 2 

M1.4 IL3 1 А Ток фазы 3 

M1.5 UL12 1 В 
Напряжение между фазами L1 
и L2 

M1.6 UL23 1 В 
Напряжение между фазами L2 
и L3 

M1.7 UL31 1 В 
Напряжение между фазами L3 
и L1 

M1.8 Isum 1 А 
Средний суммарный перемен-
ный ток 

M1.9 Temp 1 ˚C Температура модуля 
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Код Параметр Мин. Mакс. По умол-
чанию 

Ед. 
измер. 

Описание 

P1.1 Релейный 
выход 1 

0 5 0 

 

0 = не используется 

1 = готов 

2 = работа 

3 = отказ активен 

4 = инвертированный отказ 

5 = предупреждение активно 

P1.2 Релейный 
выход 2 

0 5 0 

 

0 = не используется 

1 = готов 

2 = работа 

3 = отказ активен 

4 = инвертированный отказ 

5 = предупреждение активно 

P1.3 Цифровой 
выход 1 

0 5 0 

 

0 = не используется 

1 = готов 

2 = работа 

3 = отказ активен 

4 = инвертированный отказ 

5 = предупреждение активно 
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Код Параметр Мин. Mакс. По умол-
чанию 

Ед. 
измер. 

Описание 

P2.1 Функция ана-
логового вы-
хода 

0 2 0 

 

0 = не используется 

1 = напряжение пост. тока 

2 = ток 

P2.2 Минимум 
аналогового 
выхода 

0 1 0 

 

0 = 0 мА 

1 = 4 мА 

Код Параметр Мин. Mакс. По умол-
чанию 

Ед. 
измер. 

Описание 

P3.1 Предел времени 
нагрузки 

1 20 
10 с 

 

P3.2 Предел перена-
пряжения 

440  1300  
1300 В 

 

P3.3 Предел пере-
грузки по току 

 51 1014  
780 А 

 

 



46 • VACON ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Отказ Описание Предельное значение 
по умолчанию 

F1 Перегрузка по току 780 A 

F2 Перенапряжение 1300 В пост. тока 

F4 Отказ времени загрузки 10 c 

F8 Отказ системы  

F9 Пониженное напряжение  (напряжение питающей 
сети * 0,8 * 1,35) 

F11 Потеря фазы сети питания  

F13 Пониженная температура < -10/°C 

F14 Перегрев > 80/°C 

F22 Отказ ЭСППЗУ  

F32 Отказ вентилятора/инвертора  

F99 Перебой связи, API/питание  
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Код Параметр Описание 

S1.1 Идентификатор ПО API 

 

S1.2 Версия ПО API 

 

S1.3 Идентификатор ПО элек-
тропитания  

S1.4 Версия ПО электропитания 

 

S1.5 Идентификатор прикладной 
программы  

S1.6 Версия прикладной про-
граммы  

S1.7 Загрузка ЦП 
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Корпус Тип 
IL 

[А] 
Клемма пост. тока Клемма пер. тока 

NXN_0650 6 FI9 650 

Защ. заземл. (PE): M8 × 25  

4
0
  

1
3
  

35  

16  

6
 x

 4
0

  

1
3

  

38  
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